^ はじめにお読みください 

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。 


FAX-910CL 

FAX-910CLW 

設置ガイド 



1 付属品を確認ずる 


LE 4774001① 


f 箱の中に次のちのび揃っているか確認してください。 

レ^一不足しているものびあったり、取扱説明書に乱 T、 落 T びあったとさは、 r フ U- ダイヤル0120 -1 日1170」にご連絡ください。 


本体1台 記録紙トレイ1個 ダストカバー1個 

(八ンドスキヤナー • U ボンカート U ッジセツト巧） 


電話機コード1本 


黃話器コード1本 原稿置け1個 


受話器1台 



-本体の中には A 4 サイズで約30枚分印字可能なお試し用リボンを取り付けたリボンカートリツジびセツトされています。 
- FAX - 日 10 CLW には、2台分の子機（および子機の付属品）び同姻されています。 


2親機を準備する 



〇 受話器と受話器コード、電話機コード、電源コードの順に接続しま 
す。電源を入れると続けて、回線種別の設定び巧われます。脂続 
の順番を間違えると、回線種別の設定び正しく巧われないことび 



お足 

^電話コンセントがモジュラー式ではないとき 

• 3ピンプラグまの場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 

• 直接配線まの場合は、別途工事がか要です。 

最寄りの NTT 窓 □( 116番）にお問い合わせください。 


M 参並列（ブランチ）接続はおやめください。ダイヤルイン、ナンバーディ 
スプレイなどのサービスが正しく動かないことがあリます。 

参ご使用のパソコンに PHONE 端子がある場合は、1つの電話回線で 
パソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしか 
たはファクス本体の取扱説明書 (131 ぺージ)を参照してください。 
• NTT のに DN 回線をご利用の場合はファクス本体の取扱説明書 
(131 ぺージ)を参照してください。 














電源が入ると、自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。 「77セレクティ」を利用しないときは 

日077市外電話を利用しないときや、ホームテレホンや構内交換徽ピンク電話、共同電話 
などのため「77セレクティ」を利用できないときは、音声案内再生後に次の操作を巧って 
ください。詳しくはファクス本体の取あ説巧書 （1 2ページ)を参照してください。 


チェック開始 


回紹チ I ック中です 


lit 足 


• 「電話機コードを接続してください」 と表示され 
たときは、電話機コードを接続し直してください。 
そのままにしていると回線の半！]断ができません。 
• 構内交換磯など一般と異なる回線じつないでい 
るときは、自動設定でないときがあります。 


チェック終了 




f ネ甫足 _ 

T リボンカウンタについて 

本機は化荷瞄こ、が]30あ分をプリントできるリボ 
ンがあらかじめセットされています。初めて電源 
を入れたとき、 r リボンを交換しましたか？」とい 
うメッセージが表示されたときは「いいえ」を達 
んで < ださい。 


回もち種別を自動のにチェックできなかったときは... 


• 手動で回線の種別を設をしてください。詳しくはファクス本体の取扱説明書川ぺージ） 

を参照してください。 

• 「回線種別を設をしてください」としけメッセージが表示されたあとそのまま5分放置する 
とデモ画面が表示されます。その樹ま停止ボタンを押してデモ画面を終了し手動で回線 
種別を設走してください。 

© 回線種別の自動設定び終わると、「77セレクティ」の音声ガイダンス 
び流れます。 


「77セレクテイ」とは 


市外へ電話をかけたりファクスを送ったりするときに KDDI の0077市外電話サービスと 
NTT (* 1 ) 回綜のうち、届常通話料金（*2)のおトクな回線を自動的に選択してくれる機能 
です。詳しくはファクス本体の取あ説明書（日4ページ)を参照してください。 

* 1: NTT ま日本、 NTT 西日本、 NTT コミュニケーションズを表します。 

*2: 電話会社 （ NTT 、 KDDI ) の割引サービス適用前の料金です。 

3子機を準備する 


1 2 

0077 


〇 

[0077] を押す！;#]を押す 


3 


0077 


〇 

[0077] を押す 




はじめてお使いいただくときは、必ず15時巧な上充電してくださし、。 

1 AC アダプターの電源プラグを充電器に差し込む 



ピ AC アダプターをコンセントに差し込み、ダイヤル面を前に向けてモ機をセットする 


v 3 カバーを閉める 




子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時聞が短くなったときは交換してく 
ださい。交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店または消耗品 
才ーダーシート（ファクス本体の取あ説明書を参照してください）でおホめください。 

• 子機を使用してしぶいときは,あず充電器にセットしてください。長あ圍放置しておくと 
パ、ソテリーが消耗して使用できなくなります。 






































































































